
серия

Новая серия  «Афина» выделяется современным  и лаконичным исполнени-
ем, а широкая палитра цветов позволяет вписать изделия в любой интерьер. 

Чёткие прямые линии, геометричность, ясность композиции – вот основ-
ные черты древнегреческого стиля, которые воплощены в новой серии «Афи-
на». Классика вне времени, которая украсит любой интерьер.

Универсальность рамок дает возможность выбрать любой вариант установки 
(вертикальный или горизонтальный), согласно геометрии вашего пространства.

7 цветовых решений

НОВИНКА



В серию входят клавишные выключатели, переключатели (выключатели проходные), электромеханические свето-
регуляторы (диммеры), штепсельные розетки, телекоммуникационные розетки стандартов RJ 11 (телефонные), RJ 45 
(«компьютерные») и телевизионные розетки. Благодаря разнообразию ассортимента функциональных модулей и воз-
можности цветового комбинирования, серия «Афина»  позволяет полностью решить архитектурную задачу в одном 
стиле. 

Серия выпускается в семи цветовых решениях:

Примеры использования рамок и изделий различных цветов  (рис.1) 
 

Рамка «Венге»+
выключатель «Шампань»

Рис.1

Рамка «Графит»+
розетка «Серебро»

Рамка «Шампань»+
розетка «Жемчуг»
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Все изделия серии «Афина» прошли лабораторные испытания и имеют сертификаты соответствия  ТР ТС 004/2011 «О безопас-
ности низковольтного оборудования»,  ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники 
и радиоэлектроники»
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОНСТРУКЦИИ

АНКЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
(РАСПОРНЫЕ ЛАПКИ). 
Зарекомендовавшая себя система 
фиксации суппорта гарантирует 
быстрое и простое выравнивание.

ВИНТ имеет антикор-
розийное покрытие и 
позволяет установить 
розетку в подрозетник 
буквально за три-четыре 
оборота винта.

КОНТАКТЫ изготовлены из медного сплава 
Л63. Материал контактов обладает свойства-
ми высокой токопроводности и упругости, что 
обеспечивает долгосрочную безаварийную 
эксплуатацию розетки.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУППОРТ с 
антикоррозийным покрытием имеет 
толщину 1мм, поэтому практически 
неуязвим, он не прогнется даже при 
установке на неровную стену. 
Сглаженные углы делают монтаж 
суппорта максимально безопасным.

ВИНТ И ГАЙКА фиксируют 
провод. Гальваническое покрытие 
винтов обеспечивает качественное 
соединение токоведущих частей 
розетки.

НАКЛАДКА изолирующая токопроводящие 
жилы обеспечивает электробезопасность 
монтажа розетки.

КОРПУС МЕХАНИЗМА из негорючего пластика.

ДЕКОРАТИВНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАМКА 
из плотного АБС-пластика идеально подходит под ли-
цевую панель розетки и выключателя.

КОНТАКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Имеет 
гальваническое покрытие, которое 
надежно обеспечивает безопасность 
эксплуатации подключенного к 
розетке оборудования.

ВИНТ фиксирует лицевую 
панель. Имеет гальваниче-
ское покрытие, которое 
надежно защищает винт 
от коррозии.

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ 
из прочного АБС-
пластика обеспечивает 
превосходную ударо-
прочность и высокую 
атмосферостойкость. 
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АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД

Выключатели клавишные
проходные, с подсветкой,
2ух и 3х клавишные,
диммеры

Розетки TV,
розетки компьютерные

одно- и двухместные

Розетки с/з и б/з,
с защитными 

шторками 
и без

Розетки с крышками

Розетки 
с/з и б/з,
двойные

Рамки универсальные,
одно-, двух-, трех, четырех-, пяти-

и шестиместные


